
Volldigitale  Monoblock-
lastzelle  aus  rostfreiem
Stahl  mit  Schwingsaiten-
Sensor  für  Nominallasten
von 1‘500kg bis 10‘000 kg.

Allgemeines
Wie  bei  allen  DIGI SENS
Kraftmesszellen  wird  zur
Wandlung der  Kraft/  Last
in  ein  elektrisches  Signal
der  Schwingsaitensensor
eingesetzt.

Dieses  patentierte  Ele-
ment ist in der Lage ein di-
rekt  prozessorlesbares  Si-
gnal abzugeben.

Die  Kalibrierdaten  sind  in
der Lastzellenelektronik ab-
gespeichert.  Eine  integ-
rierte  Temperaturmessung
dient  zur  aktiven  Kompen-
sation.

Anwendung
Eichgenaues  Messen  von
Lasten,  Gewichten  und
Kräften  in  Anwendungen
wie:

• Plattformwaagen
• Behälterwaagen
• Mischer
• In die Schüttung von

Abfallfahrzeugen  in-
tegrierte Waagen

• Bandwaagen
• Roboterarmwaagen

Beschreibung
Die Lenkerplatte aus hoch-
festem,  rostfreiem  Stahl
dient  dazu,  mit  einer  Zelle
(Monoblock–Bauweise)
Waagen aufbauen zu kön-
nen, die üblicherweise drei
oder mehr Aufnehmer kon-
ventioneller  Bauweise  be-
nötigen würden.

Momente  durch  exzentri-
sche Lasteinleitung werden
ausgefiltert  und komplizier-
te  Auflagekonstruktionen
(Pendelungen),  die  dazu
dienen  Verspannungen  zu
verhindern,  werden  überf-
lüssig.

Der  kraftschlüssige,  bewe-
gungsfreie Einbau zeichnet
sich  zudem  durch  einen
sehr  kleinen  Deformations-
weg von unter 0.2 mm aus. 

Das Resultat sind Wiegesys-
teme  mit  hervorragender
Messgenauigkeit.

Die Kalibrierdaten der Last-
zelle  sind  in  einem  einge-
bauten Speicher abgelegt.
Bei  der  Inbetriebnahme
oder  dem  Austausch  der
Lastzelle entfällt  somit jede
Einstellarbeit.

Am  Ausgang  steht  ein  5V
TTL Signal für Last und Tem-
peratur zur Verfügung.

Für  die  Auswertung  und
Übertragung  des  Signals
wie  auch  für  komplexere
Mess– und Regelaufgaben
bietet  DIGI SENS  passende
Elektronik und Software an.

Zusammen  mit  dieser
Elektronik und andern Kom-
ponenten,  wie  z.B.  Neige-
oder Beschleunigungszellen
können die SO Lastzellen zu
anwendungsfertigen  Wie-
ge– oder Kraftmessystemen
für  statische  oder  dynami-
sche  Anwendungen  er-
gänzt werden.
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Technische Daten

Zertifizierung (Lastzelle und Rechner) OIML R60 C3

Nominallast (weitere Bereiche auf Anfrage) Emax kg 1500 5000 10000

Anzahl Teilungsschritte nmax 3000

Min. Teilungsschritt vmin kg 0.2 0.65 1.35

Verhältnis zu min. Teilungsschritt y 7500

Gesamtfehler % of Emax < ±0.030

Reproduzierbarkeit (1) % of Emax < 0.010

Hysteresis (1) % of Emax ±0.015

Linearität über Messbereich (1) % of Emax ±0.010

Kriechen 30 min % of Emax ±0.015

Temperaturdrift zum Nullpunkt %/10K ±0.010

Temperaturdrift der Empfindlichkeit(1) %/10K ±0.010

Überlastkapazität ohne bleibenden Scha-
den 

% of Emax 100

Auslenkung unter Nennlast snom mm < 0.10

Aufwärmzeit für Fehlergrenze 0.03% min < 5

Spannungsversorgung
• Spannung
• max. Strombedarf 
• typ. Strombedarf 

V DC
mA
mA

5±10%
< 25
10

Temperaturbereich 
• Kalibrierung 
• Betrieb  

°C -10...+40
-15(opt. -30) ...+70

Ausgangssignal
• Frequenz bei Nullpunkt 
• Empfindlichkeit
• Amplitude

f0

fn-f0

Hz
Hz

V DC

13000±500
4300±300

5V TTL

Schutzklasse IP68 / IP69K

Gewicht P kg 6.75 14.20 14.35

EMV gemäss IEC 61000

Umgebung (Stösse / Vibrationen) gemäss IEC 60068

Kabel
Variante mit austauschbarem Kabel (PLG) für

SO1500 und Variante mit Stecker (K-8) für SO5000
und SO10000

(1) Die Summe aus Wiederholbarkeit, Hysterese, Linearität und Temperaturdrift der Empfindlichkeit erfüllt die Anforderungen 
gemäß OIML R60.
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Massbild

L1 B1 H1 G L2 B2 H2 B3 H3 L3
SO 1500 kg 170 50 120 M12 16 30 100 66 -- --
SO 5000 kg 222 62 150 M20 23 32 120 78 90 230
SO 10000 kg 222 62 150 M20 23 32 120 78 90 230

Montageanweisung K235 

DIGI SENS Switzerland AG
Freiburgstrasse 65
CH – 3280 Murten
Switzerland

Tel. : +41 (0)26 672 98 76
Fax : +41 (0)26 672 98 79
sales@digisens.ch
http://www.digisens.ch
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