
Cellule de pesage mono-
bloc, avec signal de sor-
tie digital, en acier inoxy-
dable,  dotée  du capteur
à  corde  vibrante,  pour
une charge nominale  de
1‘500kg à 10‘000kg.

Généralités
Comme  toutes  les  cel-
lules de mesure de force
DIGI SENS,  la  conversion
de  la  force  ou  de  la
charge  en  signal  élec-
trique est  accomplie  au
moyen  du  capteur  à
corde vibrante. 

Cet  élément  breveté  est
capable de générer direc-
tement  un  signal  compa-
tible  avec  un  processeur.
Les  données  de  calibrage
sont  enregistrées  dans
l‘électronique de la cellule
de mesure. Une mesure de
température  intégrée  sert
à la compensation active.

Utilisation
Mesure  étalonnée  de
charges,  poids  et  forces
dans des applications telles
que:
 Pesage sur plate-forme
 Pesage de conteneurs
 Mélangeurs
 Pesage  dynamique  in-

tégré  dans  les  bascu-
leurs des camions à or-
dures

 Doseurs à tapis roulant
 Pesage  sur  bras  de  ro-

bot

Description
Le  monobloc  rigide  en
acier  inoxydable  et  d’une
grande  résistance  à  la
traction  permet  de
construire  des  balances
avec  une  seule  cellule
(construction  monobloc),
qui  sinon  auraient  requis
trois  capteurs  ou  plus  en
construction  convention-
nelle. 
Les  couples  générés  par
des  charges  décentrées
sont filtrées et les construc-
tions  compliquées  (balan-
ciers)  servant  à  éviter  les
tensions  deviennent  super-
flues.

La  construction  indéfor-
mable et universelle se dis-
tingue  par  une  très  petite
course de moins de 0.2mm.
Le  résultat  est  un  système
de pesage avec une préci-
sion de mesure exception-
nelle.
Les  données  de  calibrage
sont  enregistrées  dans  la
mémoire intégrée à la cel-
lule de mesure. 

Ainsi, lors de la mise en ser-
vice  ou  d’un  remplace-
ment d’une cellule de pe-
sage, aucun réglage n’est
nécessaire.
Un signal  5V  TTL  est  dis-
ponible en sortie pour la
charge  et  la  tempéra-
ture.  DIGI SENS  propose
l’électronique  adaptée
ainsi  que  des  logiciels
pour  l’évaluation  et  la
transmission du signal, et
pour des fonctions com-
plexes  de mesure et  de
réglage.  En  association
avec cette électronique
et  d’autres  composants
–  comme  par  exemple
des cellules  d’inclinaison
ou des cellules d’accélé-
ration  –  les  cellules  SO
peuvent  servir  de  sys-
tèmes  prêts  à  l’emploi
de  mesure  de  force  ou
de pesage pour des ap-
plications  statiques  ou
dynamiques.
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Données techniques

Certification (cellule de charge et calcula-
trice)

OIML R60 C3

Charge  nominal  (autre  gamme  sur  de-
mande)

Emax kg 1500 5000 10000

Numbers de division nmax 3000

Min. divisions vmin kg 0.2 0.65 1.35

Ratio de min. division y 7500

Erreur combinée % of Emax < ±0.030

Répétabilité (1) % of Emax < 0.010

Hysteresis (1) % of Emax ±0.015

Linéarité sur une gamme de measure (1) % of Emax ±0.010

Dérive 30 min % of Emax ±0.015

Dérive de température de zéro %/10K ±0.010

Dérive en température de la sensibilité (1) %/10K ±0.010

Capacité de surcharge sans dommage 
permanent

% of Emax 100

Flèche à la charge nominale snom mm < 0.10

Temps de préchauffage pour erreur max 
0.03%

min < 5

Source de courant
• Tension
• consommation de courant max
• consommation de courant ty-

pique 

V DC
mA
mA

5±10%
< 25
10

Écart de température
• calibration
• un service

°C -10...+40
-15(opt. -30) ...+70

Signal de sortie
• fréquence à zéro
• sensibilité
• amplitude

f0

fn-f0

Hz
Hz

V DC

13000±500
4300±300

5V TTL

Classe de protection IP68 / IP69K

Poids P kg 6.75 14.20 14.35

CEM selon IEC 61000

Environnement (chocs / vibrations) selon IEC 60068

Câble
Version avec câble échangeable (PLG) pour la

SO1500 et avec connecteur (K-8) pour la SO5000 et
SO10000

 (1) La somme de la répétabilité, de l'hystérésis, de la linéarité et de la dérive en température de la sensibilité répond aux exi-
gences selon OIML R60.
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Dimensions

L1 B1 H1 G L2 B2 H2 B3 H3 L3
SO 1500 kg 170 50 120 M12 16 30 100 66 -- --
SO 5000 kg 222 62 150 M20 23 32 120 78 90 230
SO 10000 kg 222 62 150 M20 23 32 120 78 90 230

Manuel d'instructions de montage K235
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